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oltre 50 anni di storia!
Dal lontano 1963, ai giorni d’oggi, da Claus Wolf fondatore della azienda, a Walter Wolf e Hans Augscholl.150 collaboratori
Un prodotto di successo è il risultato della cooperazione di molte persone. Oltre 150 collaboratori dei settori consulenza,
vendita, sviluppo e ricerca, produzione e montaggio garantiscono una tecnologia innovativa.
Attualmente l’azienda di Naz Sciaves è una dei produttori più conosciuti e strutturati di finestre dell’Alto Adige.oltre 20 milioni di Euro
è il fatturato raggiunto e consolidato dalla sola Azienda di Naz Sciaves.
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personalizzazione
Attraverso la ampia gamma di prodotti e sistemi, Wolf Fenster permette disoddisfare tutte le esigenze di Progettisti e Clienti, creando soluzioni uniche,quasi come fa un sarto quando realizza gli abiti su misura per la propriaClientela.vendita diretta al cliente
Questa è una filosofia che Wolf Fenster persegue da parecchi anni, pergarantire la medesima qualità di chi acquista il prodotto presso la sede.L'azienda ha scelto di avere il contatto diretto con il Cliente, distribuendoil prodotto senza intermediazioni o rivenditori, ma seguendo il cliente conConsulenti formati ed addestrati, che supportano il Cliente, dal preventivo finoal collaudo finale di cantiere. La responsabilità della riuscita del lavoro rimanequindi della casa madre Wolf Fenster.supporto alla progettazione
I Consulenti e l'Azienda, se richiesto, intervengono a supporto dei Progettistinella delicata fase di progettazione del fabbricato, offrendo al professionistaconsulenza e soluzioni tecniche idonee ad ottenere le prestazioni termiche,acustiche, estetiche e di sicurezza richieste dal Cliente finale.

filosofia aziendale
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gestione di cantiere
Gli stessi Consulenti che si occupano della vendita, si occupano anchedella gestione di cantiere e dei rilievi misure. Una garanzia che leesigenze del Cliente siano debitamente soddisfatte e che si verifichi laconformità al contratto di vendita.disegni tecnici nodo infisso
Successivamente al contratto e ai sopralluoghi di cantiere, vengonorealizzati i disegni CAD delle soluzioni tecniche adottate nella fornitura.Questi disegni servono come fondamentale supporto alle realizzazionedelle murature e opere complementari al serramento.controllo qualità in cantiere
La qualità dell'installazione e delle soluzioni adottate, viene verificato acampione, da responsabili aziendali. L'obiettivo è quello di offrire unaqualità uniforme, tra prodotto e servizio.

filosofia aziendale
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montaggio certificato
Eseguito da personale addestrato e selezionata dalla Casa Madre, la supervisionedel montaggio è garantita dallo stesso Consulente che ha seguito e gestito tutte lefasi della vendita fino alla delicata fase del montaggio. Il montaggio è fatturato dallaCasa madre che se ne assume anche la responsabilità della buona riuscita,garantendo la soddisfazione del Cliente. La procedura di montaggio è garantita dallacertificazione RAL, e dalla FQCC (Finestra Qualità Casaclima)installatori qualificati
Gli installatori che si occupano del montaggio, sono selezionati ed addestrati dallaCasa Madre, che se ne assume la responsabilità dell'operato. Gli Installatori sonoinoltre supervisionati dal Consulente che ha seguito la vendita ed i rilievi di cantiere.collaudo
Alla fine del montaggio, il Consulente invita il Cliente ad eseguire una verifica dellafunzionalità e del gradimento dei prodotti installati. La sottoscrizione da parte delCliente del “foglio blu” è il premio finale che attesta la buona riuscita del lavoro e lapiena soddisfazione del Cliente

filosofia aziendale - i servizi
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montaggio certificato FQCC
filosofia aziendale - i servizi
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montaggio certificato RALfilosofia aziendale - i servizi
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La finestra efficientee gli idoneisistemi di installazione
1 - Analizzare il progetto
2 - La scelta del sistema(tecnica, estetica, oscuramento)
3 - La progettazione dell’attacco muro
4 - La posa in opera
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1) Analizzare il progetto - nuovo fabbricato

Lateriziotermoisolato Isolantea cappottoesterno
Isolanteintemedio

??? ?

Strutturein legno
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Situazioneesistente Riqualificazionecon isolantea cappottoesterno

Riqualificazionecon isolantea cappottointerno

??

1) Analizzare il progetto – ristrutturazione - finestra filomuro

Marco MarescottiLa finestra efficiente e gli idonei sistemi di installazione



Situazioneesistente Riqualificazionecon isolantea cappottoesterno

Riqualificazionecon isolantea cappottointerno

??

1) Analizzare il progetto - ristrutturazione - finestra centromuro
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La finestra efficientee gli idoneisistemi di installazione
1 - Analizzare il progetto
2 - La scelta del sistema(tecnica, estetica, oscuramento)
3 - La progettazione dell’attacco muro
4 - La posa in opera
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2 materiali6 famiglie31 sistemi

2) La scelta del sistematecnica, estetica, oscuramento
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Sistema Zero

I prodotti
le finestre
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I prodotti
le finestre

Marco MarescottiLa finestra efficiente e gli idonei sistemi di installazione



I prodotti
le finestre
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I prodotti
le finestre
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I prodotti
le finestre
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I prodotti
le finestre
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I prodotti
le finestre
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I prodotti
frangisole da esterno
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I prodotti
tende a rullo
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I prodotti
scuri e persiane
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2) La scelta del sistematecnica, estetica, oscuramento
Vetro basso emissivo Vetro controllo solare
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2) La scelta del sistematecnica, estetica, oscuramento
Frangisole estate Frangisole inverno
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La finestra efficientee gli idoneisistemi di installazione
1 - Analizzare il progetto
2 - La scelta del sistema(tecnica, estetica, oscuramento)
3 - La progettazione dell’attacco muro
4 - La posa in opera
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3) La progettazionedell’attacco muro – verifica con termocamera
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3) La progettazionedell’attacco muro – verificha BDT Test
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falsotelaio in legno falsotelaio in metallo

3) La progettazionedell’attacco muro
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3) La progettazionedell’attacco muro
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l'importanza del falsotelaio
Il falsotelaio è divenuto nel tempo un elemento altrettanto importante dellafinestra per l'ottenimento delle prestazioni di progetto del sistema infisso.Wolf offre per ogni suo prodotto un falsotelaio dedicato e studiato perottenere la massima resa termoacustica, igroscopica e di sicurezza deiprodotto scelto, e permette l'integrazione dei sistemi di oscuramento.il montaggio del falsotelaio
Viene sempre eseguito dagli installatori Wolf Fenster, con fissaggiomeccanico, schiume elastiche e nastri di tenuta al vento e all'acqua.la verifica termica del sistema
Wolf Fenster offre ai propri Clienti un servizio di verifica della qualità termicadel prodotto e del relativo sistema di attacco al muro, tramite la verifica delleisoterme (software elementi finiti). E' quindi possibile calcolare il valore “U”del prodotto scelto comprendendo anche il falsotelaio, e non solamente lafinestra (come normalmente succede).le verifiche di cantiere
I sistemi di attacco al muro di Wolf Fenster, sono stati ampiamente testati incantiere, tramite il Blower Door Test, che ne verifica la tenuta all'aria, equindi anche la tenuta acustica, e la prevenzione al verificarsi di condenseinterstiziali e alla formazione di muffe.

ok!

?

3) La progettazionedell’attacco muro



falsitelai
BL50,BL59,BL70
Sono solo tre degli innumerevoli Sistemidi attacco al muro (falsitelai) progettatisui serramenti Wolf.Sono contemplate tutte le tipologiericorrenti quali: serramenti in legno,legno\alluminio, avvolgibili, cassonetti,frangisole, zanzariere, infissi scorrevoli,portoncini, porte antipanico, ecc.

progettazionededicata e personalizzata
La scelta del falsotelaio, viene fatta dalCliente o Progettista insieme alConsulente Wolf Fenster, checonsiglierà il Cliente sulla scelta piùcorretta per soddisfare i requisitirichiesti.

3) La progettazionedell’attacco muro
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BL 70
per finestree avvolgibile
holz/alu 101c

3) La progettazionedell’attacco muro
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BL 70
per finestree tenda a rullo
holz/alu 101c

3) La progettazionedell’attacco muro
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BL 70
per finestree frangisole
holz/alu 101c

3) La progettazionedell’attacco muro
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BL 70
per finestree avvolgibile
holz/alu 101c

3) La progettazionedell’attacco muro
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BL 70
per finestree tenda a rullo
holz/alu 101c

3) La progettazionedell’attacco muro
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BL 70
per finestree frangisole
holz/alu 101c

3) La progettazionedell’attacco muro
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Wibox
Wibox il sistema finestra del futuro, unasoluzione per tutti, wibox è sinonimo diun nuovo sistema di profili standard difissaggio, e design innovativo. Grazie awibox potrete montare la finestraperfettamente, complanare, eliminareponti termici tra finestra e muro emigliorare la resistenza acustica di tuttala finestra, il tutto in un unicoprocedimento. Se richiesto, può esserepersonalizzata con avvolgibile ozanzariera.

3) La progettazionedell’attacco muro



Wibox

3) La progettazionedell’attacco muro



Wibox

3) La progettazionedell’attacco muro
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3) La progettazione dell’attacco muro
Nella scelta del falsotelaio occorre prestareattenzione al tipo di muratura su cui si faràl’installazione e al tipo di oscuramento previsto.
La prima cosa da verificare è la continuitàdell’isolamento tra gli isolanti previsti nellamuratura e il gruppo falsotelaio/muratura.
Inoltre in base al sistema oscurante scelto dalcliente occorre utilizzare il sistema di montaggiopiu’ idoneo a contenere avvolgimenti oimpachettamenti, senza generare ponti termici.
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3) La progettazionedell’attacco muro
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3) La progettazionedell’attacco muro
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3) La progettazionedell’attacco muro
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La finestra efficientee gli idoneisistemi di installazione
1 - Analizzare il progetto
2 - La scelta del sistema(tecnica, estetica, oscuramento)
3 - La progettazione dell’attacco muro
4 - La posa in opera
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capitolo 1
MARCO MARESCOTTI
POSA QUALIFICATA DEL SERRAMENTO

Falsotelao in abete e GFK (Wolf Fenster)

Nastro tenuta all’aria, tra falso e muro (Siga)

Turbovite, applicata nel preforo (Whurt)

Sigillatura siliconica verniciabile (Soudal)

Vite da legno fissaggio finestra (Whurt)
2 Nastri autoespandenti di tenuta all’aria, tra finestra e falsotelaio (Whurt)

Preforo per turbovite
Laterizio o isolante

Schiumatura elastica alta densità (Soudal)

4) La posa in opera – nuovo edificiolaterizio termoisolante



capitolo 1

Falsotelao in abete e GFK (Wolf Fenster)
Schiumatura elastica alta densità (Soudal)

Vite da legno fissaggio finestra (Whurt)
2 Nastri autoespandenti di tenuta all’aria, tra finestra e falsotelaio (Whurt)

Sigillatura siliconica (Soudal)

Impermeabilizzazione (a carico cliente)

Preforo per turbovite

Sigillatura siliconica verniciabile (Soudal)
Nastro tenuta all’aria, tra falso e muro (Siga)

Turbovite, (Whurt)

4) La posa in opera – nuovo edificiolaterizio termoisolante



capitolo 14) La posa in opera – nuovo edificiolaterizio termoisolante



capitolo 14) La posa in opera – nuovo edificiolaterizio termoisolante



capitolo 14) La posa in opera – nuovo edificiolaterizio termoisolante



capitolo 1
MARCO MARESCOTTI
POSA QUALIFICATA DEL SERRAMENTO

Falsotelaio in abete e GFK (Wolf Fenster)
Giunto adesivo, con rete, per raccordorasatura (a carico Cliente/Cappottista)

Nastro tenuta all’aria, tra falso e muro (Siga)

Turbovite, applicata nel preforo (Whurt)
Schiumatura elastica alta densità (Soudal)

Sigillatura siliconica verniciabile (Soudal)

Vite da legno fissaggio finestra (Whurt)
2 Nastri autoespandenti di tenuta all’aria, tra finestra e falsotelaio (Whurt)
Preforo per turbovite

4) La posa in opera – nuovo edificiolaterizio e isolante esterno



capitolo 1

Falsotelao in abete e GFK (Wolf Fenster)

Nastro tenuta all’aria, tra falso e muro (Siga)
Turbovite, (Whurt)

Schiumatura elastica alta densità (Soudal)

Sigillatura siliconica verniciabile (Soudal)

Vite da legno fissaggio finestra (Whurt)
2 Nastri autoespandenti di tenuta all’aria, tra finestra e falsotelaio (Whurt)

Sigillatura siliconica (Soudal)

Impermeabilizzazione (a carico cliente)
Rasatura per aggancio turbovite

4) La posa in opera – nuovo edificiolaterizio e isolante esterno



capitolo 1
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4) La posa in opera – nuovo edificiolaterizio e isolante esterno



capitolo 14) La posa in opera – nuovo edificiolaterizio e isolante esterno



capitolo 14) La posa in opera – nuovo edificiolaterizio e isolante esterno



capitolo 14) La posa in opera – nuovo edificiolaterizio e isolante esterno



capitolo 14) La posa in opera – nuovo edificioImpermeabilizzazione falsotelaio
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capitolo 14) La posa in opera – nuovo edificiolaterizio e isolante esterno



capitolo 14) La posa in opera – nuovo edificiolaterizio e isolante esterno



capitolo 1
MARCO MARESCOTTI
POSA QUALIFICATA DEL SERRAMENTO

Falsotelaio in abete e GFK (Wolf Fenster)
Giunto adesivo, con rete, per raccordorasatura (a carico Cliente/Cappottista)

Nastro tenuta all’aria, tra falso e muro (Siga)

Turbovite, applicata nel preforo (Whurt)
Schiumatura elastica alta densità (Soudal)

Sigillatura siliconica verniciabile (Soudal)

Vite da legno fissaggio finestra (Whurt)
2 Nastri autoespandenti di tenuta all’aria, tra finestra e falsotelaio (Whurt)
Preforo per turbovite

4) La posa in opera – nuovo edificiolaterizio e isolante intermedio



capitolo 1

Falsotelao in abete e GFK (Wolf Fenster)

Nastro tenuta all’aria, tra falso e muro (Siga)

Turbovite, (Whurt)

Schiumatura elastica alta densità (Soudal)

Sigillatura siliconica verniciabile (Soudal)

Vite da legno fissaggio finestra (Whurt)
2 Nastri autoespandenti di tenuta all’aria, tra finestra e falsotelaio (Whurt)

Sigillatura siliconica (Soudal)

Impermeabilizzazione (a carico cliente)

Rasatura per aggancio turbovite

4) La posa in opera – nuovo edificiolaterizio e isolante intermedio



capitolo 14) La posa in opera – nuovo edificiolaterizio e isolante intermedio



capitolo 14) La posa in opera – nuovo edificiolaterizio e isolante intermedio



capitolo 1
MARCO MARESCOTTI
POSA QUALIFICATA DEL SERRAMENTO

Falsotelao in abete e GFK (Wolf Fenster)
Riempimento in muratura o isolante

Nastro tenuta all’aria, tra falso e muro (Siga)

Turbovite, applicata nel preforo (Whurt)

Siliconatura con silicone acetico bianco (Soudal)

Sigillatura siliconica verniciabile (Soudal)

Vite da legno fissaggio finestra (Whurt)
2 Nastri autoespandenti di tenuta all’aria, tra finestra e falsotelaio (Whurt)

Preforo per turbovite
Rasatura per creare superficie piana

4) La posa in opera – ristrutturazioneisolante interno



capitolo 1

Falsotelao in abete e GFK (Wolf Fenster)

Turbovite, (Whurt)

Sigillatura con silicone acetico bianco (Soudal)

Sigillatura siliconica verniciabile (Soudal)

Vite da legno fissaggio finestra (Whurt)
2 Nastri autoespandenti di tenuta all’aria, tra finestra e falsotelaio (Whurt)

Sigillatura siliconica (Soudal)

Impermeabilizzazione (a carico cliente)

Nastro tenuta all’aria, tra falso e muro (Siga)

Preforo per turbovite
Rasatura per creare supeficie piana

4) La posa in opera – ristrutturazioneisolante interno



capitolo 14) La posa in opera – ristrutturazioneisolante interno



capitolo 14) La posa in opera – ristrutturazioneisolante interno



capitolo 1
MARCO MARESCOTTI
POSA QUALIFICATA DEL SERRAMENTO

Falsotelaio in abete e GFK (Wolf Fenster)
Giunto adesivo, con rete, per raccordorasatura (a carico Cliente/Cappottista)

Nastro tenuta all’aria, tra falso e muro (Siga)

Turbovite, applicata nel preforo (Whurt)
Schiumatura elastica alta densità (Soudal)

Sigillatura siliconica verniciabile (Soudal)

Vite da legno fissaggio finestra (Whurt)
2 Nastri autoespandenti di tenuta all’aria, tra finestra e falsotelaio (Whurt)

4) La posa in opera – nuovo edificioStruttura in legno



capitolo 1

Falsotelao in abete e GFK (Wolf Fenster)

Nastro tenuta all’aria, tra falso e muro (Siga)
Turbovite, (Whurt)

Schiumatura elastica alta densità (Soudal)

Sigillatura siliconica verniciabile (Soudal)

Vite da legno fissaggio finestra (Whurt)
2 Nastri autoespandenti di tenuta all’aria, tra finestra e falsotelaio (Whurt)

Sigillatura siliconica (Soudal)

Impermeabilizzazione (a carico cliente)

4) La posa in opera – nuovo edificioStruttura in legno



capitolo 14) La posa in opera – nuovo edificioStruttura in legno



capitolo 14) La posa in opera – nuovo edificioStruttura in legno



capitolo 14) La posa in opera – nuovo edificioStruttura in legno



capitolo 14) La posa in opera – nuovo edificioStruttura in legno
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Grazie per L’attenzione!
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