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Loobi etutvdizzare | OE
intelligenza

La situazione Globale

I Ridurre le emissioni di CO2 nel | 6 e miglsbhle reo ormai una
condizione necessaria per| o uma.ni t °

I Risorse come petrolio , gas e acqua stanno diminuendo sensibilmente
ed il loro costo aumenta a ritmi esponenziali .

La Sfida

I In uno scenario globale cosi sensibilmente a rischio , /
la sfida € quella di ridurre i consumi di calore ed acqua
con consapevolezza ed intelligenza .
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Un passo avanti grazie alle soluzioni

intelligenti
Misurazioni basate sul consumo effettivo con ripartizioni
affidabili  grazie alle innovazioni tecnologiche dei

dispositivi

Comodo sistema radio per la lettura remota dei dati di
consumo

Dispositivi avanzati tecnologicamente per risparmiare
ulteriormente i costi dei consumi individuali e ridurre gli
sprechi

Pratica e comoda consultazione on-line dei servizi su
Portale

Ottimizzazione  dei consumi individuali attraverso |l
monitoraggio energetico (Energy Monitoring)
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Un passo avanti grazie alle soluzioni

intelligenti

Contabilizzazione e termoregolazione
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ATermoregolazione
AContabilizzazione

ALettura remota

ARaccolta, analisi ed elaborazione dati
ABollettazione individuale

AMonitoraggio

centro

di raccolta €—

dati

Sistema di lettura walk-by o via GSM con
monitoraggio dei dispostivi




Il ripartitore di calore. Criteri per la
definizione e valutazione del prodotto

VIl protocollo OMS (OPEN METERING SYSTEM) garantisce
un sistema aperto non legato ai software di lettura
proprietari .

ovisS|® !

Open Metering System

V Programmazione in chiaro dei coefficienti dei caloriferi,
valori di consumo individuale visualizzati sul display nel

- rispetto  della normativa  vigente, con correzione
- automatica in caso di errata programmazione
¢

V Apparecchio compatto radio, doppia sonda di
temperatura, batteria durata 10 anni piu  riserva,
possibilita  di  monitoraggio costante del sistema
(manipolazione, codici di errore, anomalie é ) attraverso
portali web online .

V Ottimizzazione dei consumi, monitoraggio energetico,
lettura e ripartizione  dei costi in conformita alla
normativa UNI 10200 .
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L’ importanza del protocollo OMS

Il protocollo OMS (acronimo della sigla "Open Metering System") € uno standard
di comunicazione europeo che sancisce il criterio dei veri e propri sistemi di
misurazione cosiddetti "aperti” .

Il protocollo OMS applicato a sistemi di misurazione come il ripartitore di calore,
garantisce che il sistema di lettura dei consumi non sia legato all'utilizzo di
software di lettura proprietari .

Tramite questo protocollo di comunicazione si ha | 6 a s s @aranziaa di non
essere vincolati alla societa che presta il servizio per rilevare | consumi . E infatti
possibile eseguire e rilevare le letture tramite software di altra marca.

Il dato di consumo del ripartitore con protocollo OMS rispetta tali condizioni e
deve essere protetto da codici di cifratura nel pieno rispetto della privacy .

oMs|°

Open Metering System
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Perche OMS?

A Standard di comunicazione a prova di futuro, poiché basato su norme
europee .

A Comunicazione e rilevazione dei dati interamente compatibile e
interoperabile

A Libertad nella scelta del fornitore del servizio di lettura e bollettazione

A Lettura, controllo, monitoraggio dei dispositivi, visualizzazione di anomalie e
manomissioni etc.

A Alti standard qualitativi e di sicurezza .
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Open Metering System
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Mappatura ed installazione.
La precisione del sistema TAVO

A Installazione e programmazione contestuale dei ripartitori

A Procedura guidata tramite il programma dedicato .

A Rilevazione automatica del codice identificativo del dispositivo con

associazione al radiatore di riferimento e al | 0 a |: hessyraipossibilita di
errore . _
. . . Master File Rielabora Funzioni &ZT Extra Finestra  &iuta
A Iden'Flflcazmne _e_satta d_el rao_llator.e =8 2 %2072 BB
tramite caratteristiche dimensionali, .
materiale , produttore e modello . 5[ A 0010 cc, Stads Tes
. . =-EA 1 [Bagno]
Attribuzione  esatta della potenza 2 1 1 05143 pHoncil

w2 HiC 05-14/877/80/Mava-FloridafBig/s0

del corpo scaldante . -l 3 HK 01-12/6007152 Eiasi




Mappatura ed installazione.
La precisione del sistema TAVO

A Programmazione e attivazione sul posto : procedura di sicurezza per
evitare errori dovuti alla post - elaborazione dei dati.

A Trasferimento elettronico dei dati dal condominio al server in tempo
reale a chiusura installazione .

A Certificazione del personale abilitato al | 6 i n st del dispositivio.n e

Master File Rielabora Funzioni ACT  Extra Finestra  Aiuto

33rca datl
E". MF 9999/00001
=[] A 00010, cc, Strada Test
---[[E] 1 HE 05-14/853/90/Tps/Mondial
-1l 2 Hi 05-14/577jE0{Nova-FloridajEig/a0
E-Hl 3 HE 01-12/600152 Biasi
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TAVO, un esempio pratico

Programmazione del dispositivo
1. Creazione del condominio.

2.l nseri mento

Associazione delle stanze.

Ricerca del calorifero ed
identificazione esatta con
visualizzazione della scheda del
radiatore.

d eukehtid a n

. Tavo 4.5

Master File Rielabora Funzioni ACT  Extra  Finestra  Aiuko

w30 07 € HEH
EREBEanca dati:

F- MF 9999/00001

=[] & 0001/0, o, Strada Test

B8 1 [Bagno]
E-TH 1 HE 05-14/883/90/Tps/Mondial
=Tl 2 HK 05-14/577/80/Mova-Florida/Big/a0
=1 3 HK 01-12{600/152 Biasi

agrafica

techem Schnitte und Details
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Gruppe lllustration m
01 0870
Fabrikat 'o D O C)'
Biasi
Mol 0 00 00 s

Hinweise zur Aufnahme und Montage
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TAVO, un esempio pratico

Aggiungi calorifero

5. Parametrizzazione del dispositivo

Il Dati dei calorifer @\ Ricerca calorifern | [[ﬂ]} Copia modellol

ed attlvaz | 0 n e Gruppa I'l 'l Informazioni | Rizultato Ricerca: 1 Trovato

rFiltra

Produttare:

Modella:

6. Acquisizione automatica del codice . Calrne

Prafondita

del dispositivo e delle  chiavi di e
abilitazione per la  protezione del e

dato di lettura OMS (sistema
aperto )

Tolerarnz | Fabrikat | Modell | Oberfl-Str, | ustrpr, |
BIASI BlASI 870

<keine Angaber ¥

T

+ + +

BRRRE

Salva Taolleranza

Cerca

7. Trasferimento elettronico dei dati
al server
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il Drati dei caloriferi | @ Ricerca calorifelol mﬁ]} Copia modello

Ea\orilerolm -13/800/70/Biasi

™| Calorifers soonosciute:

Modelo Hicy [B9-FHkV datalll =]
[imm. d\spositivol _I Stariza: |1 [B] ¥ o
Supporto lm Fasitione: Ih
Etage;: Iﬁ

i dati
Walutazione: |<keines opzioni Funk: |Funk 858 Modus 1
Wersione sensore: |2 sensori MDS-Associazione: |senza agsociazions
Temp. Ambiente: 20 °C Hurn, HEW: |1 Seeg
—Walutazione HEW
Paotenza: (1391 Watt ke 1,23
Skala: kel: [1.52

Nuovo | Codifica.. |
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Il metodo operativo: efficienza e qualita

Coordinamento  diretto del fornitore e presenza sul campo di personale
dipendente qualificato .

Pianificazione dei lavori con installazione contestuale di valvole e ripartitori,
arrecando il minor disturbo al | ut enz a

Assistenza post vendita con intervento entro 48h dalla richiesta .

Progettazione del sistema di contabilizzazione tramite professionisti qualificati
in conformita al D.lgs. 102/2014 .

Monitoraggio regolare dei dispositivi e dei consumi .

Documentazione di conformita e certificazione dei dispositivii, documentazione
tecnica dei lavori eseguiti : trasparenza e qualita .

s Asset
Management
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Sede Centrale )))
elaborazione «—
dati
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