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Pareti perimetrali

Contropareti interne

Pareti interne

Massetti

Contropareti esterne
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Sistema a secco per esterno Sistema a secco per Interni

tedia

Isolamento

 Internos
e B
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tedia

Isolamento

Il Sistema a Secco per interno
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INTERVENTI SULL'ESISTENTE:
CONTROPARETI INTERNE

— Murgfum

—— Isolante Knouf in lono minerale
— Profiko Knouf C Plus 27,/50,/27 mm, od inferasse 400 mm

— 1 Lostra Knouf GKB, spessore 12,5 mm (A13)
con interposta bamier ol vapore in loming
di olluminio spessore 15 pm

— Murofum

Intercopedine 1 cm
= Prailo Knouf C50,/75/100 mm
—— Isolante Knouf in lana minerale

1+1 Lostro Knauf GKB, spessore 12,5 mm (A13)
con interposta barriern al vapore in loming
di alluminio spessore 15 pm

Muratura

— Isolante
—— Isolastra Knouf LM,/PSE /XPS,/FPE
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= Controparete W623

= Controparete W625

= Rivestimento isolante W624

=
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Rivestimento isolante W624

1 |
® Knauf Isolastra® FPE - gesso rivestito + fibra di poliestere

&

® Controparete Knauf W624 - Rw 56 dB /"

Descrizione

Confroparete con Isclastra FPE 12,5 + 40 mm incollata con Knauf
Perlfix su una parete in forati da 8 cm infonacata in ambo i lati con
intonaco di spessore 1 cm.

[ﬂmmﬂﬂ-hﬂi
Stratigrafia Materiole Spessore mm
1 10
= 1 muraiur I loterizo ]
3 Infonaco 10
{ Isolustra FPE 525
Potere fonalsolonte: fw = 56 d8
Spessore fofale: 152.5 mm
[n-FKNﬂ‘_ [ 1208 1,491 13 1
s 1401
= o
.
]
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CONTROPARETI

Controparete it
Diamant™- FPE

Controparete interna formata da Lastra
Diamant®FPE 20

Incollata tramite adesive a base gesso Knauf Perlfix
su laterizio forato da 8 em con 1,5 em di intonaco per lato.

Potere fonoisclante: 55 dB

Muraturg
Infonaco
Colla Knout Perlfix
Diomant® FPE 20

MAGGIOLI
EDITORE
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Controparete interna formata da Lastra
Diamant®FPE 40

Incollata tramite adesivo a base gesso Knauf Perlfix
su laterizio forato da 8 em con 1,5 em di intonaco per lato.

Potere fonoisolante: 57 dB

Muratura

Infonoco
(olla Knauf Perfix
Diomaont® FPE 40)
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, Knauf ik : .
ST La nuova lastra DIAMANT® PHONO, realizzata per applicazione su
2 o orditure metalliche, & costituita da una lastra DIAMANT® di spessore
12,5 mm accoppiata con un pannello fonoisolante in fibra di

poliestere da 10 mm.

-

Orditura Knauf C Plus 50/27
Muratura

Infonaco

Vifi da carfongesso
Diamant™ PHONO
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Tipologie di Controsoffitti
Funzione:

a) Incremento del potere fonoisolante dei solai esistenti
b) Contenereil rumore di calpestio
c) Isolamento termico solai di copertura

™ 3
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|
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Sistemi sospesi
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u Controsoffitto in aderenza D111

Solgio

Isolante

— Profilo Knouf C Plus 27,/50,/27 mm, od inferasse 500 mm

" Lostra Knauf GKB, spessore 12,5 mm con barriera
al vapore in lamina di olluminio spessore 15 um

ARw +10/18dB A Ln,w-20/30dB

Lastra GKB (A) 12,5

Lastra Diamant® DHF 12,5

Lastra Silentboard® DF 12,5

MAGGIOLI
EDITORE



4 FUTUREBUILD
CONTROSOFFITTI @ MEETING TOUR 2017

m Controsoffitto ribassato D112

1 1| — Soluio

Intercapedine di 20 cm

— Isolonte

— Lostra Knauf GKB, spessore 12,5 mm con barriera
al vapore in lomina di olluminio spessore 15 um

ARw +15/20dB A Ln,w-30/40 dB

Lastra GKB (A) 12,5

Lastra Diamant® DHF 12,5

Lastra Silentboard® DF 12,5 N
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SISTEMI A SECCO

%

Massetti su strato resiliente
es. Silentpad

N
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F199 Knauf GIFAfloor UB KLIMA

Sistema GessoFibra Knauf KLIMA
| sistemi radianti a secco

e g g
i b = p
;i | 4;
sreun i o SR mm?'ﬂs'nﬂﬁm. F183 sistema Knauf GIFAfloor
L FHBplus KLIMA

F126 sistema Knauf Brio

Lastra FHB-LEP da fresare
bordo battentato
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R= 20 log M*f - 43 (dB)

} L
potere fonoisolante in dB
' Esempio:
601 P s e M =150 kg/m?
501 _awm | ///?;’? ot R=42 dB a 500 Hz
» ___ T T T T L
N 1/‘ /;/:::/’:ﬂ /’
//////"/ I | :
30 %?/ N M= 300 kg/m?2
20-/ : : R=46 dB a 500 Hz
0t | l
] I
10 20 30 40 5060708 O100 200 3(l)0 500 1000
massa in kg/m? s
=
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LEGGE MASSA MOLLA MASSA
R, = 20log(m; + m,) + 10logd + e + 6

3!
P

WAV

g

M<=80 [kg/mq] d <30 [cm]

-

i R, = 20log(m; + m,) + 10logd + e + 12

AR
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LANA DI\

_ANA DI ROCCIA

i

VETRO?
N

!I 'H!‘IHI

‘."ETEDR

- Mineral Wool 35

Pannello in lana minerale

ko s i
e Ao
vETRO M Dimansioni dai ponnelli &1 200 i
ol W_ Spessori disponikili 40,50, &0, 70, 80, 100, 120
E—— T
— Caratteristiche
Caratteristiche Reazione ol fuoco Furaclssa Caratteristiche Valore Norma
Caratteristiche Valore "
_ ] Densitd 40:70 kg/m* | EN 1602
Donst — 15‘&'17 ka/m’ Celoro spaciica ICp) 1050 Vil Reazicne ol fuoo Al UNIEN 13162
R alfuoco ' j Conducibilid lermi -0,037 W/mK .
Condocbile ormica 1 |0.035 0,037 Wi Risststanza ol possoggic del vapora axyuen 1 m nducibiliks fermica [,) | 0,035 0,037 W/mK| EN 13501-1
* Privo di formaldeide * solamento termico * Isolamento acustico *» Prodotio interamente riciclabile
* Non combusiibilita: Evroclasse AT[EN 13501] = Risparmio energefico » Utilizzo di materiali rinnovabili e facilmente reperibill = Imballo fotalmente riciclabile
I
I
|
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Pareti W112 Singola struttura e doppia lastra di rivestimento

Rw 54 dB

Rw 61 dB
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Pareti W112 Singola struttura e doppia lastra di rivestimento

Rw 54 dB Rw 66 dB
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-—
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CLEANEQO € Aria costantemente purificata

Una buona qua|itél dell'aria & importante neg|i edifici, siano essi t:I”c:iggir locali professian-:ﬂi o
pubblici esercizi. Un’aria pura riduce lo sviluppo di allergie e offre un’importante sensazione di
comfort e benessere. E dunque importante ottenere la miglior qualita possibile dell’aria dei locali.
Knauf Kasa utilizza I'innovativa fecnologia Cleaneo® C frutto della ricerca Knauf, che si basa su un
principio attivo che cattura e frasforma, mediante reazione chimica, la formaldeide in elementi inerti.
La reazione si innesta in qualsiasi condizione climatica ed esclude la reimmissione nell’aria degli
ambienti chiusi delle particelle inquinanti frattenute, evitando il verificarsi di accumulo di agenti inquinanti.
Grazie a queste caratteristiche, la lastra Knauf Kasa Cleaneo® C, oltre che in ambito residenziale,
é indicata e consigliabile anche in scuole, ospeddli e luoghi pubblici in genere e, in particolare,

negli edifici che accolgono bambini.

Sy, # clecneorc 3 Sy 180

= —
I
I FACILITA DI FINITURA
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Pareti W112-W312 con lastra Kasa

W312 Vidiwall® + Kasa

C75, passo 60 cm
Isolante Knauf Ekovetra® 40 mm
Vidiwall® 12,5 mm sui profili - Kasa 12,5 mm a vista

Rw= 59 dB ) Certificato N° 323678 del 10,/04,/2015 - Istituto Giordano

W 112 Diamant®+ Kasa

C75, passo 60 cm
Isolante Knauf Ekovetro® 40 mm

Diamant® 12,5 mm sui profili - Kasa 12,5 mm a vista

Rw= 55 dB ) Cerfificato N°® 323675 del 10,/04 /2015 - Isfituto Giordano
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Pareti W115 Doppia struttura e doppia lastra di rivestimento
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Rw 67 dB E— Rw 74 dB
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Parete Knauf W 115+ 1 con GKB 12,5 mm e lana d roccia

L -

Scatoletta elettrica

R,= 63 dB
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Parete Knauf W 115 + 1 con GKB 12,5 mm e lana di vetro
Montante C 50/50

VR ROROSRD R,

PARETI LEGGERE TRA APPARTAMENTI

R,= 63 dB
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Parete Knauf W 316 + 1 —
Parete mista gessofibra e gesso rivestito

Spessore 175 mm
Montante C 50/50
Lana di roccia

R, =63 dB

con scatolette a parete
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WIS+

Doppia orditura affiancata C75, passo 60 cm, sfalsate
Doppio isclante Knauf Ekovetro® 60 mm
Diamant® 12,5 mm centrale - GKB 12,5 mm sui profili - Kasa 12,5 mm a vista

Rw= 66 dB ) Certificato N® 323677 del 10,/04 /2015 - Istituto Giordano

W115+1con scatole elettriche

Doppia orditura affiancata C75, passo 60 cm, sfalsate
Doppio isclante Knauf Ekovetro® 60 mm
Diamant® 12,5 mm cenirale - GKB 12,5 mm sui profili - Kasa 12,5 mm a vista

Rw=65 dB Certificoto N° 323677 del 10,/04,/2015 - Isfituto Giordano
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TRASMISSIONI LATERALI
Nodo Pavimento / Parete
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GIUNTI A PAVIMENTO
COLLEGAMENTI PARETE — MASSETTO TRADIZIONALE E MASSETTO A SECCO

Profilo a “C" il B

~Profioa U’ i

Vite punta chiodo Batiscopa — [T}

Nastro di guamizione
isolante

Massetio

Uniflott/Fugenfiller

Taglio acustico

Tassello J: /— Lastre Knauf
Dmhsiifidibal —\ o Knauf CW-Profil Balllisoopa ' Sigiante acusico
LW-Profil —\ 1 si—— Knauf Patie ad Ilrcam / nel caso di parete
Trnmwandsit —\\ ¥ Tramnwandkitt in alluminio u"esgges?m fuoco
Iy 3
b bei Brandschutz
Bric 18 EPS {F127) ; e Spachtelmaterial ;‘;f;iuou a Ibase gesso
| in opera
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GIUNTI A PAVIMENTO

COLLEGAMENTI PARETE - SOLAIO RUSTICO

Attenzione al collegamento

pavimento — battiscopa !!!t T

=25

Battiscopa
Strato aggiuntivo

| cosfituito da 2
—— striscie di lastre
Fo i _/< | Knauf per garantire
IS ~

(T ]

.71 laprotezione
+m anfincendio

i s # :
- s s
L// ol iy "o % iy // s 7
# ”
SV PSS Ry fj

[
1

R,,= 70 dB
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TRASMISSIONI LATERALI

Nodo Soffitto / Parete
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PARETI LEGGERE

GIUNTI A SOFFITTO

4 FUTUREBUILD
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UNI EN ISO 12354-1

Controsoffitto continuo Rivestimento Stima del potere fonoisolante
. ) longitudinale R | \y g in dB
Ribassamento di 400 mm
Senza Con st_esura
Descrizione del controsoffitto Q0 lana lana minerale
e : ~ >S40 mMm>80 I
i Talc mm
Collegamento del Singolo strato
divisorio al >125 mm 46 47 48
controsoffitto, strato di
rivestimento continuo
Doppig_strato
=2x E.Emm & 54 B4
Collegamento del .
divisorio al Singolo strato || - .
) =125 mm
_controsoffitto, con
interrUzione dello strato
di rivestimento continuo 5 )
opplo strato
= 2??2.5 mm 55 5 57
Collegamento del divisorio
al controsoffitto, con
interruzione del
rivestimento ed Singolo strato
inserimento di uno setto =125 mm 60
formato da uno strato di
materiale fonoassorbente*
=400 mm
I
]
]
MAGGIOLI
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GIUNTI A SOFFITTO

Controsoffitto continuo Stima del potere fonoisolante
. ) Rivestimento longitudinale R | \y 5 in dB
Ribassamento di 400 mm
Senza lana Con stesura
Descrizione del controsoffitto Q0O minerale lana minerale

240 mm = 80 mm

Collegamento del
divisorio al solaio rustico
con interruzione dello
strato di rivestimento e
della struttura del
controsoffitto e del
rivestimento del divisorio

Doppio. strato
Eg:pilio.‘:":smm 55 63

Setto divisorio
realizzato mediante le
lastre di gesso rivestito

Singalo strato
=12,5 mm G5

Collegamento del
divisorio al solaio
rustico con rivestimento
completo del divisorio

Singqlg strato
=212,5 mm 65

*) Setto in lana minerale secondo la norma DIN EN 13162 con una resistenza al flusso r = 8 kPA *s/ m3

MAGGIOLI
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||"‘4"" b (|

Il Sistema a Secco per esterno

AQUAPANEDL
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Quali sono i vantaggi nel costruire completamente a secco?

Risparmio economico

*Tempi di costruzione piu rapidi
*Realizzazione piu rapida dell’involucro

= partenza anticipata dei lavori all’interno
sAumento della superficie utile

*Costi complessivi dell’edificio inferiori

AQUAPANEL’

MAGGIOLI
EDITORE
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Quali sono i vantaggi nel costruire completamente a secco?

Sostenibilita
*Riduzione fino al 50% del fabbisogno

di energia primaria per la produzione
*Riduzione del 30% di CO, grazie alla
tecnica costruttiva che richiede
spessori e pesi ridotti

*Maggiore rispetto per I'ambiente

AQUAPANEL@ grazie al minore consumo di risorse

— naturali
]

MAGGIOLI
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Quali sono i vantaggi nel costruire completamente a secco?

Prestazioni

*Maggiori prestazioni a parita di
spessore

*Edifici piu leggeri

eldeali nelle ristrutturazioni senza
necessita di consolidamenti

sLibera la fantasia progettuale

AQUAPANEL® *Prestazioni sismiche superiori
=
]
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CONTROPARETI ESTERNE - CAPPOTTI

Z
Ly
d Tassello tox
+ Sigillante
acustico
Profilo guida

Profilo a *C" 50x27

Lana minerale

4
b >
3 i
srg-=xsl— Distanziatore
3 & universale
s Lastre Knauf
Aquapanel

M)

Mastro di
guamizione
isolante

Y

-

il
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Esempio di composizione di una parete esterna

Lastre AQUAPANEL® Qutdoor Orditure Knauf Lastre Knauf in gesso rivestito, stucchi
+ accesson per finitura esterna singola o doppia + gpzioni per la finitura interna
N \ ‘ N
Materiale Material
isolante Knauf izolante Knauf

AQUAPANEL’

MAGGIOLI
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Lastre in gesso rivestito Knauf con b.v.

_— Orditura metallica zincata interna

Isolante
Orditura metallica per esterno in MgzZ®

Lastre in gesso rivestito Knauf

Isolante

— Viti Aquapanel® Maxi Screw

Tessuto impermeabile traspirante

Lastra Aquapanel® Outdoor

L

Rasante cementizio Aquapanel® Basecoat

Rete per esterni Aquapanel® Reinforcing Mesh

Impregnante Aquapanel® Exterior Primer

MAGGIOLI
EDITORE
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Perché la doppia orditura?

- Andamento delle isoterme

Temperature

‘ Parete a singola struttura

Temperature

Parete a doppia struttura

MAGGIOLI
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Ponti termici solaio/pilastro/travi
Esempio 1

Le applicazioni: pareti di tamponamento -
prestazioni

AouspaNELs (B
DOuldooe

X= mam. 153 larghezza
profile metallico Knauf U o . -
ol Ko 2
i _ Nastro biadesivo per il s
g fissaggio di AQUAPANEL®  |colante Knauf — gutlf'"“”ﬂ
Tyvek® StuccoWrap™ Widoor

- = 550 mm*

.-\.. Y R e b L g - ety
b T

Inclants Knad L

M 0

—— |
»

[ - - o .
e B e T F A

ACUAPANEL* 8
X=max. 1/3

larghezza profilo
metallico Knauf C

— Lagfra Knauf con B.V.
Pilastrs — — Knauf Trennfi®

Isolante Knauf
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Ponti termici solaio/pilastro/travi
Esempio 2

Finitura AQUARAMEL®

AQUAPANEL® Ousdoar —

{
f

_~ ARCOTIgEo

ACQUAPANEL®
Maxi Screw

-

—— ___:/,.' -

Iscdante a taglio termico resisiznte a compressone

Ancoraggio
Piastra di ancoraggio

Guarnizione isolante

Profin angalare a L in acciaio

Spessore 260 mm .

Massa= 85 kg/ m? AGUAEANEL" Tyet 21 &’:

U = 0,19 W/m?°K ) < _
YIE=0,096W/m?°K — N .
Sfasamento 8 ore K et

Rw > 60 dB

OOO0TX
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prestazioni

Esempio di applicazione Sistema Aquapanel + Sistema Cappotto Termico

i Finitura colorata Knauf ----—

|
| Conni S/AddiS —*

Tassello
. . o Pannello isolante Knauf — R
. & odty e SM700 / SM760 ——
| ; AQUAPANEL® Cutdoor |
1 E '
SpESSOre 280 mm Profilo metallico ——— " Knauf Trennfis®
Massa= 83 kg/m? Knauf U MgZ" Knauf Unifiott
U =0,16 W/m?°K Isolante Knauf Lastra Knauf
YIE=0,04 W/mZ2?°K Profilo metallico
Sfasamento 8 ore 30’ KnaurC Mgz* st et can 2.
Rw > 50 dB -
.
=
MAGGIOLI
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Overview Expo 2015 Pavilion

Pavillon: Israel

Architects: Knafo Klimor Architects
AVS PRR Architetti

Contractor: Beltrami Paolo Spa

2.500 m? Aquapanel

4 FUTUREBUILD
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Pavillon:  Alitalia Etihad
Architects: CCW Itd
Contractor: Essetielle Spa
2.000 m? Aquapanel
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Overview Expo 2015 Pavilion

Pavillon:  Mexico

Architects: Francisco Lopez Guerra Almada
Contractor: Nussli Italia srl

2.000 m? Aquapanel
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Pavillon: Kuwait

Architects: Italo Rota & Partners
Cmr Engineering Intg. !

Contractor: Nussli Italia srl

2.000 m? Aquapanel
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Overview Expo 2015 Pavilion

Pavillon: Uruguay -3332 !=;='q_=—_--—3i
. guay it a*&’ Ee=Esgss

Architects: Frassine Giorgio ; P E 299

Contractor: Campana Costruzioni srl ' TR _E :

1.300 m? Aquapanel

=
—
—
MAGGIOLI
EDITORE



o 4 FUTUREBUILD
CityLife — Libeskind Residences =2 MEETING TOUR 2017

Location: Milan

Project type: Private Residences
Investor: Fondazione Fiera Milano
Architect: Daniel Libeskind
Contractor: Tre Torri Contractor scarl

40.000 m? Aquapanel




[ Ife — Libeskin esidences &F“T“I‘EB““'I]
Cityiiie = Libeskind Resic @ MEETING TOUR 2017

Aquapanel® system as ceiling and exterior cladding with ceramic coating kmf

SOLUZIONE TECHICA

CONTROPARET! ESTERNE KNAUF &D ORDTURA METALLICA E RIVESTIMENTO IN
LASTRE KNAUF AQUAPANEL OUTDOOR®

—
- b‘—.—i—vq’

Fomitura e pasa In opera o ivestimento estemo ad oniitura metailica e vestimento In lastre &
cemento rinforza fipo Knauf Aquapanel Ouidoor® dello spassors fotale 165 mm. (spessore
ke —

fpuapani e
L'eadifura metallica sara reallzzata con profll Knauf sere *E” In acclalo fipo D510 + AZ1S0AC,
EN 14135 - 2005 - 02 8 UNI EN 10327 a marchie CE, rivastit con lsga i 2inco & magneaio
Maglzink, resistent alla comosione, delie dimensionl ot

Fino alla quota = 30,70 m;
- guide 3 "U" 30627730 x 0,6 mm flssate Inferiomente ad idonee carpentede calcolate per
sopportare I peso oel sistema Aquapansl ed I| paso del mestmento in s
Superormente (3 quida ad “U* viene Insllaia senza angolare mefalico. Sard necessario
prevedere | fissagglo del distanziztore universale a 2 / 3 cm dalla posizione della *U" come

Indicata nedks szhema:
i

-montanti a "G 27/50727 x 0.6 mm, postl ad Intarasaa non supariors 8 400 mm vincalall alla
parate eslsient con apposii tasselll e ganc! sempilc metallicl ognl 80 cm dl altezza, fratiatl con
4-7

KNALT S Ltrar ent
‘S LPGALE o tad o i Vs (P - 3040 LocalSh, Pvach - Tl 080 5071 - e Q182001

finb.= Gambaus| T (7Y - 050 Locals Traach-Tal. (71 0007 - 874 E70SA

! M - Rozznes (M) - 23000 Vi Al 72Tl 03 U007 - P 23 SE2370

e o = Fazoupe 15125 Mo S = Ta 43 92T = i o T

¥rad Rerm Rz - (0144 5. Cumsiusdn 13- Tal 06 000011 - Fa 06 2050
8 SCUA d Plan ICCATBRORNA - 7| EATORRCE - REA 18070~ Cap. B . V. uro 2200000

TESA SANRACLE 574 - g Cacina, AN IO TASR0SL0%00641 WP ECTTTALZED
[ S T T -

N Knauf ACUAPANEL 5p. 12,5 mm

Stuccatura @ rasatura del giunti con
Aquapanel” Extenor Baseroat
Auapansl* Reinforcing Tape

.2 7mm
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Timing: 12 month
Budget: 100 MIn €
Price Range for

each apartment:
from 1to 5 Min €

MAGGIOLI
EDITORE



usiness iIce — Santander & F“T“nEB““.n
B Office — Santand @ MEETINGTOUR 2017

Location: Milan

Project type: Business office

Investor: Interpartner spa
Architect: Mario Cucinella
Contractor: Cesi soc. Coop

4.500 m? Aquapanel

MAGGIOLI
EDITORE
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Business Office — Santander @ MEETINGTOUR 2017

BNP Paribas Headquarters

Building Area: 14.000 m? Mgt 75 0

Interasse 600 mm

Isoroccial 10sp. 60 mm 110ke/m®

Aquapanel® system: A AN

- W384 exterior cladding g:::;:::iggg;':g;;s;g T
- Ceiling with 60/25 profile

and nonius hanger

Duration : 7 month lt

Pendino Nonius

BUdget: 3 Min € Gancio ad unione

ortogonale Profilo 60/25

Lastra Aquapanel Outdoor




o Hotel el 4 FUTUREBUILD
s e @ MEETING TOUR 2017

Location: Como

Project type: Hotel
Architect: Butti Monica
Contractor: Pessina Immobiliare
4.000 m? Aquapanel
=
_—
—
MAGGIOLI

EDITORE
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Grand Hotel Imperiale

Knauf Aquapanel® System

INTERNO
R Lastra GKB #B.V, 5p.12,5mm (lastra con
Wateriale lsalante - Isoroceia7) Knauf sp. tot, Bem d=T0Kgim barriera 8 vagora)

== (3 ]

I \ F“rr‘ %—'ﬂ-ﬁ_um Vidiwall sp. 12,5

| ' I L |

" interasse 600mm N

I YT 1—— Montante a *C* 100150
mm int, 800 mm

] interasse 400mm Lastra GKB sp. 10 mm
I | Montante Magizink :
. 100/50 sp. 0.8 mm intd <
l
I Viti Maxi Matenig 1solante in lana ai
Screw roccia - IsorocciaT0 sp. @ em Tessuo
aT0Kg/m’ yvex

W385 Double Stud Exterior Wall

v e
7 p

/7.

WO VERRRNI |

Building Area: 6.000 m?

Timing: 6 month

=X } ¥ ) - po T = I H
T B | o S i e A e et || l
-

. ' 1
W683 Exterior Cladding

Budget: 700.000 €

MAGGIOLI
EDITORE
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Knauf Aquapanel® System + ETICS

Location: Santa Cesarea Terme (LE)
Project type: Hotel

Architect: Stefania Maggio
Contractor:  Edilcostruzioni

Year : 2014 - 2015

1.200 m? Aquapanel® + ETICS
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Hotel Santa Cesarea Terme

Knauf Aquapanel® System + ETICS

‘ Idro Thermal Performance: W387 double studs Aquapanel® + ETICS AQUAPANEL®

: i Maxi Screw
INT Rasante/Collante SM 700

‘ 150 [Knauf EPS 100 bianco sp 50 AQUAPANEL® - ‘
INA [ Camera non venfiata Qutdoor sy

VAR Lastra Knauf Aquapane| Outdoor

4

[5 [iSO |Knauf Ekovetro R sp 70

6 |INA Camera non ventilata
7
8
9

VAR__| Lastia Knau gesso rvestto GKB (A) sp. 725mm 1929 % [ Bty

|
|
—
Gy B
gt UL,
¢ IR A AT 60
|\ " T
\ Y
S e T

INA Camera non ventilata e

=< 300 mm

/ S
; S S
50 [Knaul Ekovelio R sp 80 [ /’,’f//"/,’ o,
0_[INA__|Camera non ventiata LV (’/’,/ G /,’/ A
[T1_[IMF__|Foglio ai Alluminio 0.025 mm / 2 LSS
7 [VAR | astis Knaut geso vesto GRE A 5p 25| SM700/ SM760 —— | AL, '/// A%
VAR Lastra Knauf gessa rivestito HD Diamant sp.12.5mm [ em— .‘ (.
i h fl i I\
Pannello isolante / 11 3 b ! Lastra Knauf
Knauf A ! Q’ C)
— It | M ! Lastra Knauf
assello ; ‘ i
‘ !
. \‘. i D
Total Thikness: 280 mm Finiura colorata Knauf s f : JQ LastaknaufconBY.
U
‘

Conni S/ Addi § 1

U-values: 0,17 W/m2 K THHET

Isolante Knauf

< N
o
N

Al Sistema Sottofondi Knauf

L | } Wall Insulation: Glass Wool
il | ETICS insulation: EPS 50mm
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Hotel Santa Cesarea Terme

Knauf Aquapanel® System + ETICS

MAGGIOLI
EDITORE
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Parchitello Alta Residential Complex

Knauf Aquapanel® System

Location: Noicattaro (BA)
Project type: Residential
Architect: Giuseppe Furio
Contractor: G.I.LE.M. srl (BA)

12.000 m? Aquapanel®

MAGGIOLI
EDITORE
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Knauf Aquapanel® System
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Parchitello Alta Residential Complex

Knauf Aquapanel® System

Elemento opaco: Tamponamento a secco Knauf
Elemento opaco: muratura “a cassetta”

Dati generali :
pa:i e |Spessare: 0201 m ;
|Spessare: 0.210m e - L

* Massa superficiale esclusi intonaci: 82,2 kglm?
Massa superficiale: 236.8 kg/m* Resistenzs: 5,54 KW
Massa superficiale esclusi intonaci: |178,8 kg/m?® rasmittanza: 0,180 Wim¥
Resistenza: 1,92 mAKMW
nTrasmlltmza: 0278 Wim
|Parametri dinamici  [Valori invernali Valori estivi

Trasmittanza periodica: 0,085 Wik 0,085 Wim ||
—
Fatiore di attenuazione: (0,362 0.361

|Parametri dinamici !\-Muiinmﬁ Valori estivi Sfasaments: o Er 1z a4 &
rasmittanza periodica: 0,240 WimH 10,218 WimH Caparit intema: 24,238 kJimK 24,324 kJimK
Fattore di attenuazions: 0463 0421 Capacith estema: 258,558 kJim¥ (27,974 klim?K
Sfasamenta: oh 18 oh 42 Ammettenza interna:  |1.667 Wim¥ 1,704 WinK
i ; 5,133 KJInrK [65,508 KUK Ammettenza estema; 2,013 WimiK 1,871 Wi
Capacita estema 71,512 kJinfK 64,131 klim?K Tivadi . Is.mmhma ; Spessore
Ammettenzainterna 3,773 WinVK (3,823 Wim : M pmg ™ gaiam)
Ammeftenza esterna: 4851 WimfK 4,447 Wim3K Superficie estema 0,0400
1[NT  |Rasante Knauf Ecterior Basecoat 0o07[  1400] op0s0[ 0210
Tpodi e Spessors 5" nercisie RESiStENZI pes=s ot 3 Il st Konauf Aquapanel Outdoor ooi3| 1485 opae| 0247
materiale [m] T T L L) Qe 3 |Pannelli rigidi in fibra i vetro 0.100 00 2e:8[ 0120
S 00400 4[MA [Camera non ventilata 0.080 0.05] 01833 0050
i vestita Knauf GHE (A) sp.
1INT  [Malia di czmentn 0ms|  3000[ 00107 0460 5-125:,,,995“'““” &z oo 12| ogses| o
2 MR L steriziforatisp.15omr 1122 0150 11400 04500 0750 s- s dgmsomesioload B8 WP | oo 1128 ooms| oo
3 |Fehri resinati in fibre di vetro 0,050 0.80 1,0870 0,050 = - mm i 00 T T 2080
4 MURMN [Lsterizi forati sp8cmurit 1118 | 0080  6200] 02000) 0400 | e T v : — :
— = 8 | Pannelli rigidi in fibra di vetro 0.080 8,00 21053 0,096
EINT  [Malta di cemento 0.015 3000 00907 0.450 5 I s ot viwai T T BT
IS-Lperﬁue' interna 0,1300 | e
| I | I 1|1-125:‘:9“’°mm““*‘”'m‘"‘3"" ooa|  1128] opms| oo
_ Trasmiftanza massima dal 2006: | 0,57 Wi Suparice inems 0.1300
Frovincia:  |BARI
Trasmittanza massima dal 2008 0,44 W/m : -
Camuna: Moicattars - - —_— P [Trasmittanza massima dal 2008: [0.67 Wim
Grdigoms 121 ISR Ere PR |04 Wi = Trasmittanza massima dal 2008: 0,48 WinK
Trasmittanza della strutiura: 0,519 Wim3K - Trasmittanza massima dal 2010: 0.4 WimK
Zona: C Gradi giome: [1321 .
‘Stnatura non regolamentare secondo DFR 50108 —  — Trsmisans el sutrs: (0120 WimK
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Knauf Aquapanel® System
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Knauf Aquapanel® System — Aquapanel® Ventilated Facade

Residential Villas
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S | M- T .
o Eég &x:&%‘ g:: \"g‘v:“x XE&*@ = =
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Location: Airola (BN)
Project type: Residential
Architect: Giovanni Sacco
Contractor: MEC 2000 (BN)

1.200 m? Aquapanel® Ventilated Facade




Residential Villas a FUTUREBUILD
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Knauf Aquapanel® System — Aquapanel® Ventilated Facade
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Grazie per l'attenzione

Contatti: Ing. Zamuner Edoardo
Email: zamuner.edoardo@knauft.it

Telefono: +39 349 07 93 496
www.knauf.it

Diritti d’autore: la presente presentazione & proprieta intellettuale dell’autore e/o della societa da esso
rappresentata. Nessuna parte puo essere riprodotta senza l'autorizzazione dell’autore.
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