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PROGETTO, COSTRUZIONE E AMBIENTE 

ODERZO 13-14 GIUGNO 

COMFORT E PRESTAZIONI CON TECNOLOGIE STRATIFICATE A SECCO 



Controsoffitti 

Contropareti interne 

Contropareti esterne 

Pareti perimetrali 

Pareti interne 

Massetti 



Sistema a secco  per Interni Sistema a secco per esterno 



Il Sistema a Secco per interno 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTI SULL’ESISTENTE:  
CONTROPARETI  INTERNE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivestimento isolante W624 
 

 CONTROPARETI 



 CONTROPARETI 



La nuova lastra DIAMANT® PHONO, realizzata per applicazione su 
orditure metalliche, è costituita da una lastra DIAMANT® di spessore 
12,5 mm accoppiata con un pannello fonoisolante in fibra di 
poliestere da 10 mm. 

Rw 55 dB 



Funzione:  
a) Incremento del potere fonoisolante dei solai esistenti 
b) Contenere il rumore di calpestio 
c) Isolamento termico solai di copertura 
 

Tipologie di Controsoffitti 

Sistemi sospesi 

Sistemi  Autoportanti 

 CONTROSOFFITTI 



 ∆ Rw  +10/18 dB ∆ Ln,w – 20/30 dB 

Lastra GKB  (A) 12,5 

Lastra Diamant DHF 12,5 

Lastra Silentboard DF 12,5 

  CONTROSOFFITTI 



 ∆ Rw  +15/20 dB ∆ Ln,w – 30/40 dB 

Lastra GKB  (A) 12,5 

Lastra Diamant DHF 12,5 

Lastra Silentboard DF 12,5 

  CONTROSOFFITTI 



MASSETTI - SOTTOFONDI 

SISTEMI A SECCO 

MASSETTI FLUIDI O TRADIZIONALI 

Massetti su strato resiliente  
es. Silentpad 



F199 Knauf GIFAfloor UB KLIMA 

F183 sistema Knauf GIFAfloor  
FHBplus KLIMA 

F126 sistema Knauf Brio 

Sistema GessoFibra Knauf KLIMA  
i sistemi radianti a secco 

MASSETTI - SOTTOFONDI 



M= 300 kg/m2 
R= 46 dB a 500 Hz 

LEGGE DI MASSA 

R= 20 log M*f - 43 (dB) 

Esempio:  

M = 150 kg/m2 
R= 42 dB a 500 Hz 



LEGGE MASSA MOLLA MASSA 

M<=80 [kg/mq]  d <30 [cm] 



SISTEMA ISOLAMENTO 

LANA DI ROCCIA 

LANA DI VETRO 



 Rw 54 dB 

 Pareti W112 Singola struttura e doppia lastra di rivestimento 

Rw 56 dB Rw 61 dB 

 PARETI LEGGERE 



 Rw 54 dB 

 Pareti W112 Singola struttura e doppia lastra di rivestimento 

Rw 56 dB Rw 66 dB 

 PARETI LEGGERE 



 PARETI LEGGERE 



 PARETI LEGGERE 

 Pareti W112-W312 con lastra Kasa 



 Pareti W115 

 Rw 61 dB 

Doppia struttura e doppia lastra di rivestimento 

Rw 67 dB Rw 74 dB 

 PARETI LEGGERE 



RW=  62 dB  

          PARETI LEGGERE TRA APPARTAMENTI 

RW=  63 dB  
Scatoletta elettrica 

Parete Knauf W 115 + 1 con GKB 12,5 mm e lana d roccia 



Parete Knauf W 115 + 1 con GKB 12,5 mm e lana di vetro 
Montante C 50/50 

RW=  63 dB  

 PARETI LEGGERE TRA APPARTAMENTI 



            PARETI LEGGERE TRA APPARTAMENTI 
 

Spessore 175 mm 
Montante C 50/50 
Lana di roccia 
Rw = 63 dB 
con scatolette a parete 

Parete Knauf W 316 + 1 –  
Parete mista gessofibra e gesso rivestito 



              PARETI LEGGERE TRA APPARTAMENTI 



Nodo  Pavimento / Parete 
TRASMISSIONI LATERALI 

 PARETI LEGGERE 



GIUNTI A PAVIMENTO 
COLLEGAMENTI  PARETE – MASSETTO TRADIZIONALE E MASSETTO A SECCO 

RLW = 55 dB RLW = 42-46 dB 

 PARETI LEGGERE 



GIUNTI A PAVIMENTO 

COLLEGAMENTI   PARETE - SOLAIO RUSTICO 

RLW = 70 dB 

Attenzione al collegamento 
pavimento – battiscopa !!!! 

 PARETI LEGGERE 



Nodo  Soffitto / Parete 

TRASMISSIONI LATERALI 

 PARETI LEGGERE 



GIUNTI A SOFFITTO 
Controsoffitto continuo 

Ribassamento di 400 mm 

Rivestimento 

Descrizione del controsoffitto  

Stima del potere fonoisolante 
longitudinale R L,W,R in dB 

Senza 
lana 
minerale 

Con stesura  
lana minerale 
≥ 40 mm ≥ 80 
mm 

Singolo strato 

Singolo strato 

Singolo strato 

Doppio strato 

Doppio strato 

Collegamento del 
divisorio al 
controsoffitto, con 
interruzione dello strato 
di rivestimento continuo 

Collegamento del divisorio 
al controsoffitto, con 
interruzione del 
rivestimento ed 
inserimento di uno setto 
formato da uno strato di 
materiale fonoassorbente* 
≥ 400 mm 

Collegamento del 
divisorio al 
controsoffitto, strato di 
rivestimento continuo 
 
 

UNI EN ISO 12354-1 

 PARETI LEGGERE 



PARETI LEGGERE 

GIUNTI A SOFFITTO 

Singolo strato 

Singolo strato 

Doppio strato 

Collegamento del 
divisorio al solaio rustico 
con interruzione dello 
strato di rivestimento e 
della struttura del 
controsoffitto e del 
rivestimento del divisorio 

Collegamento del 
divisorio al solaio 
rustico con rivestimento 
completo del divisorio 
 

 
Setto divisorio 
realizzato mediante le 
lastre di gesso rivestito 
 
 

*) Setto in lana minerale secondo la norma DIN EN 13162 con una resistenza al flusso r ≥ 8 kPA *s/ m3 

   Controsoffitto continuo 

   Ribassamento di 400 mm 
Rivestimento 

   Descrizione del controsoffitto  

Stima del potere fonoisolante 
longitudinale R L,W,R in dB 

Senza lana 
minerale 

 

Con stesura  
lana minerale 
≥ 40 mm ≥ 80 mm 



Il Sistema a Secco per esterno 



Risparmio economico 
•Tempi di costruzione più rapidi 

•Realizzazione più rapida dell’involucro 

 = partenza anticipata dei lavori all’interno 

•Aumento della superficie utile 

•Costi complessivi dell’edificio inferiori 

Quali sono i vantaggi nel costruire completamente a secco?  



Sostenibilità 
•Riduzione fino al 50% del fabbisogno 

di energia primaria per la produzione 

•Riduzione del 30% di CO2 grazie alla 

tecnica costruttiva che richiede 

spessori e pesi ridotti 

•Maggiore rispetto per l’ambiente 

grazie al minore consumo di risorse 

naturali 

Risparmio economico 
•Tempi di costruzione più rapidi 

•Realizzazione più rapida dell’involucro 

 = partenza anticipata dei lavori all’interno 

•Aumento della superficie utile 

•Costi complessivi dell’edificio inferiori 

Quali sono i vantaggi nel costruire completamente a secco?  



Risparmio economico 
•Tempi di costruzione più rapidi 

•Realizzazione più rapida dell’involucro 

 = partenza anticipata dei lavori all’interno 

•Aumento della superficie utile 

•Costi complessivi dell’edificio inferiori 

Sostenibilità 
•Riduzione fino al 50% del fabbisogno 

di energia primaria per la produzione 

•Riduzione del 30% di CO2 grazie alla 

tecnica costruttiva che richiede 

spessori e pesi ridotti 

•Maggiore rispetto per l’ambiente 

grazie al minore consumo di risorse 

naturali 

Prestazioni 
•Maggiori prestazioni a parità di 

spessore 

•Edifici più leggeri 

•Ideali nelle ristrutturazioni senza 

necessità di consolidamenti 

•Libera la fantasia progettuale 

•Prestazioni sismiche superiori 

Quali sono i vantaggi nel costruire completamente a secco?  



 

   
CONTROPARETI ESTERNE - CAPPOTTI 

   
 



   
PARETI DI TAMPONAMENTO 
   
 



Isolante 

Orditura metallica zincata interna 

Lastre in gesso rivestito Knauf con b.v. 

Orditura metallica per esterno in MgZ® 

Isolante 

Viti Aquapanel® Maxi Screw 

Tessuto impermeabile traspirante  

Rete per esterni Aquapanel® Reinforcing Mesh 

Rasante cementizio Aquapanel® Basecoat 

Impregnante  Aquapanel® Exterior Primer 

Lastra Aquapanel® Outdoor 

Lastre in gesso rivestito Knauf 

   
PARETI DI TAMPONAMENTO 
   
 



Perché la doppia orditura? 

   
PARETI DI TAMPONAMENTO 
   
 

Parete a singola struttura 

Parete a doppia struttura 



Ponti termici solaio/pilastro/travi 

 
Le applicazioni: pareti di tamponamento - 
prestazioni 

Esempio 1 



Ponti termici solaio/pilastro/travi 

 
Le applicazioni: pareti di tamponamento - 
prestazioni 

Esempio 2 

Spessore 260 mm 
Massa= 85 kg/m2 

U = 0,19 W/m2°K 
YIE=0,096W/m2°K 
Sfasamento 8 ore 
Rw ≥ 60 dB 



Esempio di applicazione Sistema Aquapanel + Sistema Cappotto Termico 

 
Le applicazioni: pareti di tamponamento - 
prestazioni 

Spessore 280 mm 
Massa= 83 kg/m2 

U = 0,16 W/m2°K 
YIE=0,04 W/m2°K 
Sfasamento 8 ore 30’ 
Rw ≥ 50 dB 

120 mm 



Overview Expo 2015 Pavilion 

Pavillon: Israel 
Architects:  Knafo Klimor Architects  
 AVS PRR Architetti  
Contractor: Beltrami Paolo Spa  
2.500 m2 Aquapanel 



Overview Expo 2015 Pavilion 

Pavillon: Alitalia Etihad 
Architects:  CCW ltd 
Contractor: Essetielle Spa  
2.000 m2 Aquapanel 



Overview Expo 2015 Pavilion 

Pavillon: Holy See 
Architects:  Quattro Associati 
Contractor: Borio Mangiarotti SpA 
2.500 m2 Aquapanel 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.expo2015.org/it/partecipanti/paesi/santa-sede&ei=-jXoVPvtNcLwUuW-gsAE&bvm=bv.86475890,d.d24&psig=AFQjCNGDUskc5LPwCYZXPspy8ht8Jiiwmw&ust=1424590715209297
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.expo2015.org/it/partecipanti/paesi/santa-sede&ei=-jXoVPvtNcLwUuW-gsAE&bvm=bv.86475890,d.d24&psig=AFQjCNGDUskc5LPwCYZXPspy8ht8Jiiwmw&ust=1424590715209297
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.expo2015.org/it/partecipanti/paesi/santa-sede&ei=-jXoVPvtNcLwUuW-gsAE&bvm=bv.86475890,d.d24&psig=AFQjCNGDUskc5LPwCYZXPspy8ht8Jiiwmw&ust=1424590715209297


Overview Expo 2015 Pavilion  

Pavillon: Mexico 
Architects:  Francisco Lopez Guerra Almada 
Contractor: Nussli Italia srl 
2.000 m2 Aquapanel 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.expo2015.org/it/partecipanti/paesi/santa-sede&ei=-jXoVPvtNcLwUuW-gsAE&bvm=bv.86475890,d.d24&psig=AFQjCNGDUskc5LPwCYZXPspy8ht8Jiiwmw&ust=1424590715209297
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.expo2015.org/it/partecipanti/paesi/santa-sede&ei=-jXoVPvtNcLwUuW-gsAE&bvm=bv.86475890,d.d24&psig=AFQjCNGDUskc5LPwCYZXPspy8ht8Jiiwmw&ust=1424590715209297
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.expo2015.org/it/partecipanti/paesi/santa-sede&ei=-jXoVPvtNcLwUuW-gsAE&bvm=bv.86475890,d.d24&psig=AFQjCNGDUskc5LPwCYZXPspy8ht8Jiiwmw&ust=1424590715209297


Overview Expo 2015 Pavilion  

Pavillon: Kuwait 
Architects:  Italo Rota & Partners 
 Cmr Engineering Intg. 
Contractor: Nussli Italia srl 
2.000 m2 Aquapanel 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.expo2015.org/it/partecipanti/paesi/santa-sede&ei=-jXoVPvtNcLwUuW-gsAE&bvm=bv.86475890,d.d24&psig=AFQjCNGDUskc5LPwCYZXPspy8ht8Jiiwmw&ust=1424590715209297
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http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.expo2015.org/it/partecipanti/paesi/santa-sede&ei=-jXoVPvtNcLwUuW-gsAE&bvm=bv.86475890,d.d24&psig=AFQjCNGDUskc5LPwCYZXPspy8ht8Jiiwmw&ust=1424590715209297


Overview Expo 2015 Pavilion 

Pavillon: Uruguay 
Architects:  Frassine Giorgio 
Contractor: Campana Costruzioni srl 
 

1.300  m2 Aquapanel 



CityLife – Libeskind Residences  

Location:  Milan 
Project type: Private Residences 
Investor:  Fondazione Fiera Milano 
Architect:   Daniel Libeskind 
Contractor:  Tre Torri Contractor scarl 
 
40.000 m2 Aquapanel  



Aquapanel® system as ceiling and exterior cladding with ceramic coating  

CityLife – Libeskind Residences  



Timing: 12 month 
 
Budget: 100 Mln € 
 
Price Range for  
each apartment:         
from 1 to 5 Mln € 
 
 

CityLife – Libeskind Residences  



Location:  Milan 
Project type: Business office 
Investor:  Interpartner spa 
Architect:   Mario Cucinella 
Contractor:  Cesi soc. Coop 
 
4.500 m2 Aquapanel  

Business Office – Santander 



BNP Paribas Headquarters 
 
Building Area: 14.000 m2 

 
Aquapanel® system: 
 
- W384 exterior cladding  
- Ceiling with 60/25 profile 

and nonius hanger 
 

Duration : 7 month 
 
Budget: 3 Mln € 
 

Business Office – Santander 



Location:  Como 
Project type: Hotel 
Architect:   Butti Monica 
Contractor:  Pessina Immobiliare 
 
4.000 m2 Aquapanel  

Grand Hotel Imperiale 



Knauf Aquapanel® System 

W385 Double Stud Exterior Wall  

W683 Exterior Cladding  

Building Area: 6.000 m2 

 
Timing: 6 month 
 
Budget: 700.000 € 
 

Grand Hotel Imperiale 



Knauf Aquapanel® System + ETICS 

Location:     Santa Cesarea Terme (LE) 
Project type:   Hotel 
Architect:      Stefania Maggio 
Contractor:     Edilcostruzioni  
Year :          2014 - 2015 
 
1.200 m2 Aquapanel® + ETICS 

Hotel Santa Cesarea Terme 



Knauf Aquapanel® System + ETICS 

Total Thikness:     280 mm 

U-values:              0,17 W/m2 K 

Wall Insulation:     Glass Wool  

ETICS insulation: EPS 50mm 

 

Hotel Santa Cesarea Terme 



Knauf Aquapanel® System + ETICS 

Hotel Santa Cesarea Terme 



Knauf Aquapanel® System  

Location:     Noicattaro  (BA) 
Project type:   Residential 
Architect:      Giuseppe Furio 
Contractor:     G.I.E.M. srl (BA)  
 

12.000 m2 Aquapanel®  

Parchitello Alta Residential Complex 
 



Knauf Aquapanel® System  

Parchitello Alta Residential Complex 
 



Knauf Aquapanel® System  

Parchitello Alta Residential Complex 
 



Knauf Aquapanel® System  

Natural stone cladding 45 kg/m2, 2 cm thickness 

Parchitello Alta Residential Complex 
 



Knauf Aquapanel® System – Aquapanel® Ventilated Façade 

Location:      Airola  (BN) 
Project  type:   Residential 
Architect:      Giovanni Sacco 
Contractor:     MEC 2000 (BN)  
 

1.200 m2 Aquapanel® Ventilated Façade 

Residential Villas 
 
 



Knauf Aquapanel® System – Aquapanel® Ventilated Façade 

Residential Villas 
 
 



Diritti d’autore: la presente presentazione è proprietà intellettuale dell’autore e/o della società da esso 
rappresentata. Nessuna parte può essere riprodotta senza l’autorizzazione dell’autore. 

Grazie per l’attenzione 

Contatti: Ing. Zamuner Edoardo 
Email: zamuner.edoardo@knauf.it 
 
Telefono: +39 349 07 93 496 
www.knauf.it 
 

mailto:zamuner.edoardo@knauf.it
http://www.knauf.it/
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