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Quadro normativo

Interventi di ADEGUAMENTO atti a conseguire i >| Geniale
—> Cappotto
livelli di sicurezza previsti dalle attuali norme () Sismico
Jl NTC 18 . .
Interventi di MIGLIORAMENTO atti ad aumentare
NORME TECNICHE S-S .
PECLECORTRUZIGN la sicurezza strutturale esistente, pur senza Geniale
LINEE GUIDA » P Cappotto
necessariamente raggiungere i livelli richiesti Sismico
—— dalle attuali norme.
D.M. 17/01/2018
 Classi duso Il (ad uso scolastico) e IV > S
Miglioramento = 60% Cappotto
. . Arm
« Classi d'uso Il e lll (ad uso non scolastico) »> ato
Miglioramento =2 10%
S g tit e ,7’4- o Fapl vt reittee e
- RIPARAZIONI O INTERVENTI LOCALI che interessino
E elementi isolati e che comunque comportino un > Cappotto
. e Armato
miglioramento delle condizioni di sicurezza
preesistenti

) Per gli interventi con variazioni di classe e/o di destinazione d’'uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione, nella combinazione
SLU, superiori al 10%, & stata introdotta la possibilita di conseguire un livello di sicurezza pari all’80% rispetto a quello delle nuove costruzioni.
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Opzioni di miglioramento/adeguamento sismico

INTERVENTI «GLOBALI»
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Obiettivi

L’ obiettivo ¢ lo sviluppo di un cappotto strutturale innovativo che garantisca:

° MIGLIORAMENTO DELLA RISPOSTA AL SISMA

° MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE

Il nuovo prodotto e stato sviluppato con criteri di efficienza, economicita e facilita di esecuzione.
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La soluzione Ecosism®

Sicurezza sismica ed efficientamento
energetico in un’unica lavorazione
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Geniale Cappotto Sismico Ecosism®

Il Cappotto Sismico & costituito da:

Cassaforma termica a rimanere prodotta

su misura ECOSISM®

Lastra sottile in cemento armato gettata in
opera (armatura baricentrica diffusa) in base
al progetto strutturale.

Materiale isolante pre-assemblato in base
al progetto termotecnico.

Collegamento alla struttura esistente a
livello dei cordoli di piano e della fondazione
per garantire la collaborazione del sistema di
rinforzo con il fabbricato esistente.

Nervature orizzontali e verticali per
migliorare il comportamento a flessione della
lastra e ridurre il rischio di instabilita fuori
piano.
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Stratigrafie

COMPOSIZIONE
DELLA
STRATIGRAFIA
Pannello isolante Lastra in Pannello isolante Rete
interno cemento armato esterno porta intonaco**
da 4 cm* a partire da 6 cm” a partire da 4 cm* da1cm
(mosfituibile con foglio con misure standard a passo con misure standard
di fassite sp. 3 mim) 2 em (ouindl §-8-10-12-14 ¢m)

4-8-10-15cm

* dimensioni fuon standard disponibill su richiesta, fino a uno spessorne complessivo dol pacchetta di 52 cm
** dimansioni fuon standard dispanibili su richiesta, minima 4 mm per rasatura armata
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| MATERIALI ISOLANTI

gli isolanti ‘ ‘ T'
EPS NEOPOR FEN STF
Polistirens Poliztirens F‘ohm_rene Izolamte Griferite
BSpanso ESDATIED BstTiso fenatico
con grafite
[i:]
LDR LDV LMC SUG FAE
Lara di Lanadi Lanadilegno Sﬂghem Calos canapa Faesite
roccia vetro mineralizzata bmndn panneiio
COMpIessn lisnea
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MIX di MATERIALI ISOLANTI
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Vantaggi

PERSONALIZZAZIONE

Possibilitd di scelta da parte del cliente di un
pacchello di isolante personalizzato sia per
qguanlo ripuarda i materiali isolanti che per lo
spessore, a seconda delle esigenze.

RAPIDITA

Il Cappollo Armalo viene prodotto in stabili
menlo in moduli di grandi dimensioni, in questo
miods si aumentano la velocitd & la pracisions
di posa e si eliminano gli scarti e gli sfridi di la-
voragione,

EFFICIENZA

Il Cappolle Sismico permelie di raggiungere due
risultati conternporancamente, riducendo le (asi
di lavorazione e, di canseguenza, | templ di rea-
lizzazione.

MINIMA INVASIVITA

Il Cappaotio Sismico viene realizzato solo sulla su-
porfide esterna dellfedifico, parantendone la con
tinuita oi wtilizro anche durante Fapplicarione, a
differenza della maggior parte dej sistermi di miglio-
rarmentofadeguamento sismico presenti oggi sul
mercato,

PRECISIONE

La maglia metallica Ecosism® permette di paran

tire il corretlo posigionamento delle barre di ar

matura allinterna dello straro di calcestrurza. In
guesto modo, anche se lo spessore & ridotto, &
possibile garantire un copriterro adeguato.

FINITURA

tarazie alla particolare conformazione della ma-
gliz merallica & possibile realizzare una tinitura
con intonaco armato, solido o resislente agh url
che proteggera lMisolante per lutta la vilta utile
della struttura.

TRASPIRABILITA

Le fessure tra le fette di isolante che si creano
por lo presenza della maglia metallica parant
scona la traspirakilit della parete & non influi-
scono sulle prestazioni energetiche (certificate
mediante test in camera calda).

OTTIMIZZAZIONE

Il Cappollo Sismico non necessila di casseratura,
poiché pli strati di isolante hanno anche la funzio
ne di contenere il getto di calcestruzzo struttura
le realizzaro in opera.

ECONOMICITA E GARANZIA

proponendo una solugione unica per il migliora
mento delle prestazioni enerpetiche ¢ sismiche
delffedificio, si ha la possibilita di allidar e il lavoro
ad un'unica impresa, non deve essere realizzato
in momenti successivi & permette di confenere
i costi di realizzazione ed avere la garanzia del
risultato.
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La progettazione integrata Ecosism®
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REFERENZE

Riqualificazione sismica ed energetica di
una palazzina residenziale a tre piani
fuori terra e piano seminterrato sita nel
Comune di Vittorio Veneto (TV), in zona
sismica 2
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Palazzina residenziale a Vittorio Veneto (TV)

o Rilievo e Nuova fondazione Posa in opera dell'armatura di cordolo
e dei connettori
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Palazzina residenziale a Vittorio Veneto (TV)

y st

Posa delle armature orizzontali e verticali
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Palazzina residenziale a Vittorio Veneto (TV)
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Palazzina residenziale a Vittorio Veneto (TV)
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REFERENZE

Riqualificazione sismica ed energetica di
un edificio residenziale sito nel Comune
di Riccione (RN), in zona sismica 2

= ABVANCER &
i, ':I- BLNLDVNG
=t TEGHMOLEGY




Edificio residenziale a Riccione (RN)
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Edificio residenziale a Riccione (RN)
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Edificio residenziale a Riccione (RN)

Stato di progetto
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Edificio residenziale a Riccione (RN)

Collegamento fondazioni
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Edificio residenziale a Riccione (RN)
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REFERENZE

Riqualificazione sismica ed
energetica di un edificio scolastico
sito nel Comune di Nervesa della
Battaglia (TV), in zona sismica 2
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Edificio scolastico a Nervesa della Battaglia (TV)
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Edificio scolastico a Nervesa della Battaglia (TV)

PO - Stato di fatto

STATO DI FATTO
SCALA 1:100 (38 non il ubifzzata)

PROSPETTO NORD—EST PROSPETTO SUD-OVEST
STATO DI FATTO STATO DI FATTO
STALA 11100 T T Lean i v oz s o o rmeng - s s
I I v SO =T TN
e e orm 2
A= s P=ElEn 7 i
_____ == = = = el i
''''' PARET] PIAND.
Snuins
s

PROSPETTO SUD-EST
STATO DI FATTO
SCALA 1:100

AL CORPO PRINCIFALE ~ | STRALCIO
1315 ET)
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Edificio scolastico a Nervesa della Battaglia (TV)
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Edificio scolastico a Nervesa della Battaglia (TV)
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Edificio scolastico a Nervesa della Battaglia (TV)
Stato di progetto
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Edificio scolastico a Nervesa della Battaglia (TV)

CAPPOTTO SISMICO
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SCALA 1:20
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SCALA 1:20
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Edificio scolastico a Nervesa della Battaglia (TV)
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Edificio scolastico a Nervesa della Battaglia (TV)
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Edificio scolastico a Nervesa della Battaglia (TV)
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Edificio scolastico a Nervesa della Battaglia (TV)
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Edificio scolastico a Nervesa della Battaglia (TV)
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Edificio scolastico a Nervesa della Battaglia (TV)
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CASI STUDIO

Riqualificazione architettonica e
urbanistica di un palazzina
commerciale/residenziale sita nel
Comune di Vittorio Veneto (TV)
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Palazzina a Vittorio Veneto (TV)

STATO DI FATTO
| | 'I'.I!"«I._"|

40 03/12/2020 ECOSISM:=:="



Palazzina a Vittorio Veneto (TV)

STATO DI PROGETTO
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Opzioni di miglioramento/adeguamento sismico

INTERVENTI «LOCALI»

vulnerable
element lateral force Higashi, Ohkubo (1977)
Park, Rodriguez (1992)
JOSNTRER (126E) Higashi, Kokusyo (1975)
0 b/
> Arakawa
- \ -\ (1980)
i g ¥ Takeda,
original and rehab L | == Katsumata
Base target displacement —» — L L (1988)
: ; jacket straps fiber
Shear rehabilitated | -
structure— ! : T
1 > separation of Aoyama, Ichinose (1984)
—\§ spandrel wall
existing i
s ! ! |
structure —

0 1.0 2.0 3.0

story driftindex R (%)
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Opzioni di miglioramento/adeguamento sismico

INTERVENTI «LOCALI>»

carbon fibres wrapping concrete casting to steel encasing for the
to increase the shear increase shear and flexural Same purpose
strength in a column strength L
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IL CAPPOTTO ARMATO

CAPPOTTO ARMATO ECOSISM® E LA SOLUZIONE IDEALE
PER UN ISOLAMENTO CONTINUO DELLE PARETI

Nelle porzioni di facciata su cui non sia necessario 0 non risulti possibile
applicare Geniale Cappotto Sismico® & comungue opportuno dare continuita
alla coibentazione e alla finitura.

In questi casi si pud utilizzare il Cappotto Armato Ecosism®

Cappotlto Armato & carallerizzalo anch'esso
dalla maglia metallica Ecosism®
A

nella quale viene inserito I'isolante. - — -

e

o oy
In questo moda, grazie alla refs porta BRI EI :‘ﬂl--l__' .
imtonaco in acciaio zincato mlegrata, & possbiles "l '_""--—-;'
i | — i 1

applicars wuna finilura rinforz2ta,

spessore & fella tipologia per fuscire a
soddisfare ogni esigenza termica,
acustica o di resisienza all'acgua o al fuoco.

IIF 4 L L
Il materale isolante & personalizzabils nello ( - K
1 - |
|
|
|
J
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Cappotto Armato Ecosism®

i

Serione Cappotto Armato
Sezione Cappotto Armato - specifiche
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IL CAPPOTTO ARMATO
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IL CAPPOTTO ARMATO
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IL CAPPOTTO ARMATO
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IL CAPPOTTO ARMATO
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IL CAPPOTTO ARMATO
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IL CAPPOTTO ARMATO
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IL CAPPOTTO ARMATO
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IL CAPPOTTO ARMATO
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IL CAPPOTTO ARMATO
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IL CAPPOTTO ARMATO
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IL CAPPOTTO ARMATO
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IL CAPPOTTO ARMATO
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IL CAPPOTTO ARMATO
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La certificazione di prodotto " Eloagioct

Marcatura CE del sistema costruttivo secondo ETAG009

Sl e | TC [~
REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONI (CPR) -
— Reg. (UE) n° 305/2011: Entrato in vigore 25 aprile 2011 e — B
buona parte delle prescrizioni in esso contenute si applicano a — —— . T
partire dal 1° luglio 2013; s e
IrNOVITA’ - Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 : R e e
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del A e e

| la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la

I
| regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per :
I
| direttiva 89/106/CEE |

-
CE =~ | Marcatura CE dei materiali isolanti utilizzati;
= S = Marcatura CE dell’acciaio zincato utilizzato
=Ry per realizzare la maglia tridimensionale
== del cassero;
e N ———
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La certificazione di prodotto — conformita CA

ICMQ

Certificazione
di prodotto

S_—

62

CERTIFICAZIONE
DI PRODOTTO
PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATO N° CERTIFICATE N°

P342

AZIENDA COMPANY

ECOSISM S.R.L.

Via Rivella 22 - 35041 Battaglia Terme (PD)
UNITA’ PRODUTTIVA PRODUCTION UNIT

Via Rivella 22 - 35041 Battaglia Terme (PD)

OGGETTO DEL CERTIFICATO SCOPE OF THE CERTIFICATE

CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/RECUPERATO/SOTTOPRODOTTO
Content of recycled/recovered/by-product materials

NORME DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARDS

Regolamento Particolare ICMQ per la certificazione di prodotto relativa a prodotti
per le costruzioni con percentuale dichiarata di materiale
riciclato/recuperato/sottoprodotto - CP DOC 262
Particular rules for recycled/recovered/by-product content of building products
certification — CP DOC 262

UNI EN ISO 14021:2016 “Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni
ambientali auto-dichiarate (eti a ambi le di Tipo I1)”
UNI EN ISO 14021: 2016 “Envinronmental label and declarations — self-declared
environmental claims (type Il environmental labeling)”

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE CERTIFICATION SYSTEM

Sistema di Certificazione 3 - ISO/IEC 17067
Certification System 3 — ISO/EC 17067

PRODOTTI PRODUCTS

L’elenco dei prodotti oggetto della certificazione é allegato al presente certificato
The list of the cerlified products is annexed to this certificate

PRIMA EMISSIONE EMISSIONE CORRENTE
First issue Current issue
29/09/2020 29/09/2020
W
{ I/DIRETTORE GENERALE
ING. LORENZO ORSENIGO

ICMO S.RA_ - ViA G. DE CASTILLIA, 10 = 20124 MILANO — WWW.ICMQ.ORG

1di2

CERT 14 - 13/11/2018
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Finiture

La rete porta intonaco ECOSISM

v

v

VANTAGGI:

applicato in opera: garanzia nel tempo

Finitura oltre la rasatura del cappotto

Isolamento integrato nella muratura e non

1.

Personalizzazione della finitura esterna della muratura: |
pietra, sasso, mattone faccia a vista, parete ventilata, ceramica, marmo, intonaco
armato, ecc...

Personalizzazione delle finitura interna della muratura:

intonaco con finitura a gesso, calce, argilla naturale, gesso fibra, cartongesso,
controparete, ecc...

Durabilita nel tempo contro i danni potenziali di:

- agenti atmosferici (es: grandine)

- eventi accidentali (biciclette, palloni, urti, ecc....)

- distacchi per non corretta esecuzione della posa in opera.
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Finiture

Intonacatura

Finitura in pietra $
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Finiture

FREETH o
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Finiture

Rivestimenti in pietra e
legno

2014 - Casa passiva
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Finiture

2013 - Ravenna

Rivestimenti
in mattoni
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Finiture

Rivestimenti con facciate
ventilate e particolari
d’'angolo
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LE SOLUZIONI TECNICHE PER EFFICIENZA ENERGETICA E SICUREZZA SISMICA:
CAPPOTTO SISMICO e CAPPOTTO ARMATO

GRAZIE
PER L’ATTENZIONE

Dr. Marco Manganello
m.manganello@ecosism.com

Richiesta informazioni ed approfondimenti:
cappottosismico@ecosism.com

Yolll & O

www.ecosism.com




