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Fig. 11 a Case study V: bridge :
column of slab-on-girder bridge [a} ‘:“"M
subjected to local corrosion.

b (i) Case study V: sample of
slab-on-girder bridge columns
with partial corrosion damage
(Gardiner Parkway-Expre ssway,
Toronto, Canada). (ii) Case
study V:iia) most affected cor-
rosion zone on a slab-on-girder
bridge column; (b) column
reinforcement and location of
mid-height section; (¢} column
cross-section details. ¢ Case
study V: possible damage of RC
beam-column subjected to com-
bined external loads and corro-
sion: (a) Aexural and corrosion
cracks; ( b) initial spalling; {(c)
one stirrup failure; (d) spalling
on all sides; (e) two stirrups
failure; () loss of confinement
and possible buckling. d Case Traffic level
study V: FE discretization of the

column and lateral displace-

ment of un-corroded (UC) and

cormoded (CO) column, both

with e= 5H. for (a) below yvield

load (M= 3000 kN-m); (b} {b}
after yield and below ultimate

(M = 6000 kMN-m); and, (c) at

ultimate load (M, . =8200 kN-m

and Moo =6750 kN-m). e Case

study Wi M — A0 at the mid-

height section of the column

where the corrosion load is

applied, for e=5H and for dif-

forent corrosion cases
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2.1. PRINCIPI FONDAMENTALI

Le opere e le componenti strutturali devono essere progettate, eseguite, collaudate e soggette a manutenzione in modo tale da
consentirne la prevista utilizzazione, in forma economicamente sostenibile e con il livello di sicurezza previsto dalle presenti
norme.

La sicurezza e le prestazioni di un’opera o di una parte di essa devono essere valutate in relazione agli stati limite che si possono
verificare durante la vita nominale di progetto, di cui al § 2.4. 51 definisce stato limite una condizione superata la quale l'opera
non soddisfa pit1 le esigenze elencate nelle presenti norme.

In particolare, secondo quanto stabilito nei capitoli specifici, le opere e le varie tipologie strutturali devono possedere i seguenti

requisiti:

- sicurezza net confrontt di stati limite ultimi (SLU): capacita di evitare crolli, perdite di eqjuilibrio e dissesti gravi, totali o parzial,
che possano compromettere l'incolumita delle persone oppure comportare la perdita di beni, oppure provocare gravi danni
ambientali e sociali, oppure mettere fuori servizio I'opera;

- stcurezza nei confronti di statt limite di esercizio (SLE): capacita di garantire le prestazioni previste per le condizioni di esercizio;

wlirezza i

(ncendio: capacita di garantire le prestazioni strutturali previste in caso d'incendio, per un periodo richiesto;
durabilita: capycita della costruzione di mantenere, nell’arco della vita nominale di progetto, 1 livelli prestazionali per i quali e
stata progettata) tenuto conto delle caratteristiche ambientali in cui si trova e del livello previsto di manutenzione;

robustezza: capadita di evitare danni sproporzionati rispetto all’entita di possibili cause innescanti eccezionali quali esplosioni e



2.2.5.

Un adegus
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to livello di robustezza, in relazione all'uso previsto della costruzione ed alle conseguenze di un suo eventuale collas-

50, puo esseke garantito tacendo ricofso ad una o piu tra le seguenti strategie di progettazione:

a)

b)

c)
d)

e)

Robustezza. Robusta

progettazione della strutturain grado di resistere ad azioni eccezionali di carattere convenzionale, combinando valori nomi-
nali delle azioni eccezionali alle altre azioni esplicite di progetto;

prevenzione degli ettetti ilyHc-tti dalle azioni eccezionali alle quali la struttura puo essere soggetta o riduzione della loro inten-
sita;

adozione di una torma e tipologia strutturale poco sensibile alle azioni eccezionali considerate;

adozione di una torma e tipologia strutturale tale da tollerare il danneggiamento localizzato causato da un’azione di carattere
eccezionale;

realizzazione di strutture quanto pit ridondanti, resistenti e/o duttili & possibile;

adozione di sistemi di controllo, passivi o attivi, adatti alle azioni e ai fenomeni ai quali I'opera puo essere sottoposta.
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7zza di una costruzione nei confronti di una azione o di vna classe di azioni ecce-
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efite robustezza) significa capacita di un sistema di evitare che. a fronte di un evento
remo (ad es. Eﬁ.plﬂsmm urti, incendio, eventuali erron di progettazione e/'o di ese-

armo nsultante alla struttura sia sproporzionato rispetto all ‘entita della causa che lo ha

L)
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8.2. CRITERI GENERALI

Le disposizioni di carattere generale contenute negli altri capitoli della presente norma costituiscono, ove applicabili, riferimento
anche per le costruzioni esistenti, ad esclusione di quanto indicato nella presente norma in merito a limitazioni di altezza, regole
generali, prescrizioni sulla geometria e sui particolari costruttivi e fatto salvo quanto specificato nel seguito.

Nel caso di interventi che non prevedano meodifiche strutturali (impiantistici, di distribuzione degli spazi, etc.) il progettista deve
valutare la loro possibile interazione con gli SLU ed SLE della struttura o di parte di essa.

La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi devono tenere conto dei seguenti aspetti della costruzione:
—  essa riflette lo stato delle conoscenze al tempo della sua realizzazione:

—  in essa possono essere insiti, ma ng ktti di impostazione e di realizzazione;

—  essa puo essere stata soggetta ad/azioni, anche edcezionali, 1 cui effetti non siano completamente manifesti;

—  le sue strutture possono presentgre degrado e/o moditiche significative, rispetto alla situazione originaria.

C8.5.1 ANALISI STORICO-CRITICA

La conoscenza della storia di un fabbricato & elemento indispensabile, sia per la valutzighe della sicurezza alt

definizione degli interventi e la previsione della loro efficacia.

ale, sia per la

L'analisi storica deve essere finalizzata a comprendere le vicende costruttive, i dissesti, i| fenomeni di degrado, i fimenti subiti
dall’edificio e, particolarmente frequenti nelle costruzioni in muratura, le trasformazioni\operate dall'uvomo che/ possono aver
prodotto cambiamenti nell’assetto statico orginario. In tal senso l'indagine storica diventa indagine critica e fontg
di documentazione e conoscenza finalizzate all'inwerpretazione del comportamento strutturale.

per ecoellenza,



Danni delle strutture in calcestnzzo
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CO, + Ca(OH), — CaCO, + H,0

(acciaio) (ruggine)
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