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Laterizi nel 21° Secolo
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Introduzione
Durabilità nel tempo
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Progetto Vs cantiere
Certificare il non costruito
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Progetto Vs cantiere
Progettazione «teorica»
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Progetto Vs cantiere
Progettazione «teorica»
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Progetto Vs cantiere
La terzia dimensione
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Progetto Vs cantiere
Sistema disperdente
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Progetto Vs cantiere
Pareti non certificabili
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Progetto Vs cantiere
Pareti non certificabili
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Progetto Vs cantiere
Legambiente – tutti in Classe A
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Innovazione in laterizio
Evoluzione
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Innovazione in laterizio
Evoluzione

Blocco modulare 

Blocco a incastro

Blocco rettificato 

Incidenza dei giunti di malta sulla 
trasmittanza per 1m2 di parete 
30%

Incidenza dei giunti di malta sulla 
trasmittanza per 1m2 di 
parete15%

Incidenza dei giunti di malta sulla 
trasmittanza per 1m2 di parete 
trascurabile
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Innovazione in laterizio
Porotherm BIO PLAN

Spessore con intonaco cm 48

Massa superficiale Kg/m² 320

Conducibilità ʎ 0,09

Trasmittanza U 0,19
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Innovazione in laterizio
Porotherm BIO PLAN – prove in opera



Dario Mantovanelli

Innovazione in laterizio
Porotherm BIO PLAN – attenzione ai dettagli
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Innovazione in laterizio
Porotherm BIO PLAN – attenzione ai dettagli
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Innovazione in laterizio
Porotherm BIO PLAN – attenzione ai dettagli
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Regime estivo
I climi mediterranei – verso estati sempre più calde

Estati più calde mai registrate nel nostro Paese:

2021 2003 2017 2012 2018

CO2

Obiettivo del GREEN DEAL EUROPEO:
Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 
2030 di almeno il 50-55 % rispetto ai livelli del 1990 
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Regime estivo
I climi mediterranei – efficienza energetica

INERZIA TERMICA
Capacità di accumulare calore e di rilasciarlo gradualmente nel tempo.

La Trasmittanza termica periodica YIE valuta 
la capacità di sfasare ed attenuare il flusso 
termico che attraversa la parete nell’arco 
delle 24 ore.

Secondo la Legge 90/2013

> 230 kg/m2

YIE ≤  0,10 W/m2K

Ms (massa superficiale)
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Regime estivo
I climi mediterranei – efficienza energetica

Ricerca e progetto - Studio Mingozzi, Galassi & Associati
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Regime estivo
I climi mediterranei – importanza della massa

Stratigrafia lato SUD
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Regime estivo
I climi mediterranei – importanza della massa

Stratigrafia lato NORD
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Regime estivo
I climi mediterranei – importanza della massa

Ipotesi struttura leggera
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Regime estivo
I climi mediterranei – importanza della massa

Nel caso dell’edificio di progetto in muratura pesante: 
il modello dinamico stima un fabbisogno energetico ANCHE per riscaldamento 

fino al 20% inferiore per la muratura pesante rispetto a quella leggera.

Muratura pesanteStruttura Leggera
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Conclusioni
I vantaggi del costruire in laterizio
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Conclusioni
I vantaggi del costruire in laterizio

Risparmio energetico
Grazie alla porizzazione, la rettifica ai setti sottili
e all’elevata massa frontale, i laterizi assicurano
ottimi livelli di isolamento ed inerzia termica,
per un comfort che dura tutto l’anno.

Rapidità esecutiva
I giunti verticali ad incastro e la geometria dei
blocchi innovativi rendono la posa semplice e
rapida, ottimizzando i tempi e limitando la
possibilità di errori, per un cantiere efficiente e
pulito.

Durabilità illimitata
Scegliere il laterizio significa puntare su un
materiale sostenibile che nasce dalla terra per
garantire una durabilità unica; ciò si traduce in
un’elevata sicurezza ed una bassa
manutenzione nel tempo.

Zero emissioni e Antisismica
I laterizi si prestano per applicazioni molto diverse
tra loro: dalle ristrutturazioni alle riqualificazioni
energetiche, per realizzare Edifici ad Energia quasi
Zero (nZEB) anche in muratura portante in zona
sismica.

Blocco BIO
Le microporosità del laterizio vengono ottenute con
farine di legno vergini o con miscele di fibre
vegetali, per migliorare la prestazione termica del
prodotto finito, favorendo la riduzione dei consumi.
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